© 1999 Stefan Sundberg Grafiskt KB

Instrumentvard

Se — inte titta

De flesta musiker hyser varma kénslor for sitt instrument
och mdnar om det. Hir foljer ndgra rid for en ling och
bekymmersfri tid tillsammans — och kanske sparar du lite
pengar!

Tra ar rorelse
Trd 4r levande naturmaterial, som hela tiden reagerar pd
omgivningen. Kinslighet for vixlingar i temperatur och
fuktighet kan skapa problem. Av fuke sviller t.ex. gran, upp
till tvd procent pa tviren. P4 vintern krymper det sdledes
motsvarande. Detta kan orsaka torrsprickor, speciellt vanligt
pa celli, kalla och torra vintrar. Extrema omstillningar bor
undvikas. P4 vintern d skaderiskerna ir stora ir det limpligt

att slussa instrumentet frén ute- till innetemperatur.

Kokta fioler
Limna aldrig ett instrument i en varm bil eller p& annat hett
stille, och absolut aldrig pa en vigg i solsken — visa ditt

instrument samma omsorg som en hundvalp!

Ett rent instrument

Efter varje spelning bér du torka av harts, smuts och damm
med en mjuk duk. Vid kraftigare nedsmutsning kan du
anvindas speciell instrumentpolish, men tink pd atc det ir
forsikeig putsning och ytterst smd mingder polish som giller.
For enstaka besvirliga flickar anvind det egna enzymberikade
”specialmedlet” saliv. Eftertorka alltid med en bra polish!

Stringarnas livslingd och littstimdhet 6kar med grafit
pa 6versadel och stall d.v.s. de stillen dir stringen ligger an.
En blyertspenna av mjukaste sort 4r bra act ha till hands. Nir
stringarna skall bytas, byt d& alltid en i taget for att undvika
act ljudpinnen ramlar eller flyttas. Trog mekanik blir
smidigare med torr tval eller stearin!

Férvara aldrig en kontrabas eller cello hingande i
snickan. En stor bas viger 6ver 10 kg och halsinfistningen ir

inte gjord for sddana pafrestningar.

Satt dig ned och se
Kontrollera med jimna mellanrum att inga sprickor i tri och
limfog uppstatt. Missljud eller durrande kan vara ett tecken
pa detta. Kritiska positioner ir vid héger £-hil, limfog héger
axel lock/sarg, limfog nedre sarg mot lock och botten.
Missljud kan dven bero pd en skadad spinning pd string, durr

frin oversadel eller en 16s stackel.
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